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具備綠裝修認證申請資格、資料傳遞電子化、使用裝修信託

健康、永續綠空間
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綠裝修通則

具備綠裝修認證申請資格

資料傳遞電子化

使用裝修信託
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具備綠裝修認證申請資格

具備申請資格 :

協助業主之申請人，

需受過綠裝修認證課程之受訓

並取得綠裝修專案執行人員合格證

即符合申請資格，申請資格流程圖如左

及相關從業人員

參加2019第三屆北區第一梯次GD綠裝修
認證檢定考試，經評定成績合格。
特頒此證

GDTW1901001

2019/01/01~2020/12/31
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資料傳遞電子化
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裝修信託

裝潢一半
人去樓空
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裝修信託

我就沒錢
不然你想怎樣！

裝潢完成，賴皮不付

7



第一階段—規劃與設計

綠裝修認證標章 黃金級
P-1-1 完整設計圖說

P-1-2 預留日後維修、變更之管道

P-1-3 室內管線配置設計

P-1-4 天花板燈具配置查驗

P-1-5 室內照明功率密度ＬＰＤ計算

P-1-6 室內空氣品質監控系統

P-1-7 有效之通風路徑

P-1-8 室內換氣系統

P-1-9 低耗能電器選用

P-1-10 省水器具設置
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室內照明功率密度LPD計算
(LPD=Lighting Power Density)

評定標準

住宅標準為10W/m2以下

計算公式

照明功率密度LPD
W

𝑚2 =
照明器具耗電量(W)

空間面積(𝑚2)

檢附資料

需註記各空間所使用

 主要燈具名稱

 各別W數

 圖片

 數量

P-1-5
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室內空氣品質監控系統

黃金級 需監控物質
◆ 溫度(Temperature)。
◆ 濕度(Humidity)。
◆ 二氧化碳(CO2)/PM2.5。

P-1-6
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有效通風之路徑
選取通風路徑必須找出居室進風與出風口，

最有效通風路徑應為對角之開口，如此才可進行通風。

P-1-7
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室內換氣系統（黃金級）

◆黃金級若可進行自然通風則可免安裝換
氣系統

◆換氣系統需設有可安裝濾網插槽之設計

◆濾網需能過濾灰塵、懸浮微粒(PM2.5)

維持良好室內空氣品質除對於空氣品質的
監控、建材的控管之外，還有良好的室內
通風換氣。

P-1-8
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第二階段—建材應用與管理

綠裝修認證標章 黃金級
M-1-1 綠建材使用率60%

M-1-2 使用具綠建材標章或水性塗料

M-1-3 使用低逸散/水性黏著劑與填縫劑

M-1-4 低逸散底材、基材與面材

M-1-5 使用環保調濕建材

M-1-6 使用環保吸音或隔音牆
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綠建材使用率

黃金級 綠建材使用率60%

示意用-高雄那瑪夏鄉民權國小

M-1-1
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綠建材使用率計算公式

有使用綠建材之面積(m2)

有裝修工程之總表面積(m2)

＝
天＋壁＋地－窗戶－門－非使用綠建材之面積

天＋壁＋地－窗戶－門

≧ 60%（黃金級）

※天花板面積 ≒樓地板面積

※牆面面積 ≒牆面總長 X 樓高（一個高度）

※綠裝修認證計算空間總表面積，可扣除未裝修區域(如地面皆為建商鋪設之地磚) 與空間(如浴室、廚房等)，建議可使用CAD或

3D檔進行計算。

※高度超過一點二公尺固定於地板或兼作櫥櫃使用之隔屏，只需計算其表面積不需計算後面之牆面。

※如窗戶使用綠建材，則同時可列入分母及分子計算． 15



使用具綠建材標章或水性塗料

F★★★★

美國低逸散標章 歐洲低逸散標章臺灣低逸散標章日本低逸散標章

綠建材塗料 綠建材木器漆 綠建材水泥漆

M-1-2

「塗料」類

檢附資料

 產品照片。

 名稱。

 產地。

 使用數量。

 綠建材證書字號或低逸散證明。
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使用低逸散／水性黏著劑與填縫劑

檢附資料

 產品照片。

 名稱。

 產地。

 使用數量。

 綠建材證書字號或低逸散證明。

F★★★★

美國低逸散標章 歐洲低逸散標章

臺灣低逸散標章日本低逸散標章

綠建材填縫劑

M-1-3

「黏著劑＆填縫劑」類
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低逸散底材、基材與面材

綠裝修認證之低逸散底材、基材、 面材:

 台灣健康綠建材標章E3等級或以上之產品。

 台灣CNS規範中F3等級或以上之產品。

 日本F★★等級或以上之產品。

(以上依照等級不同，有使用面積之限制) 健康角材

矽酸鈣板

健康合板

M-1-4

「底、基、面材」類
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低逸散底材、基材與面材 M-1-4
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第三階段—裝修環境管理

綠裝修認證標章 黃金級
D-1-1 施作工班排程表

D-1-2 老屋翻新拆除工程剩料合法回收

D-1-3 整齊、整潔之工地環境

D-1-4 使用一種以上預製工法／產品

D-1-5 二次汙染之控制、防範

D-1-6 工地室內禁菸、酒、檳榔
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施作工班排程表

圖表出處 : 芸采創意空間設計

D-1-1
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整齊、清潔
之工地環境 D-1-3

1. 機具擺放整齊

2. 地板無大型垃圾

3. 走道保持暢通

4. 同一類建材堆放整齊

5. 垃圾需分類
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二次汙染之控制、防範

粉塵控制

使用木工集塵袋

每日離開工地前掃除灰塵

面部防護

佩戴噴漆防毒面罩或活性碳口罩

D-1-5
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通風路徑計畫關係到於施工中施工環境空氣品
質與完工使用者居住環境空氣品質，若空間為
無開窗或是無法對流之空間則需提出其他通風
改善手法。

二次汙染之控制、防範 D-1-5

通風換氣

 以自然通風方式通風換氣。
 機械式通風進行工地現場換氣，進風與出風口，兩者至少需相隔一公尺以上。
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第四階段—完工驗收

綠裝修認證標章 黃金級
C-1-1 施工紀錄查核

C-1-2 完工室內空氣品質檢測

C-1-3 第一階段送審圖文複查

C-1-4 半年進行一次追蹤檢驗
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完工空氣品質檢驗
完工後有一週的通風換氣的時間，一週後即會進行室內空氣品質檢測，若有超標問題，

有一個月限期改善的時間，一次為限。

主要針對：甲醛、TVOC、粉塵(PM10、PM2.5)等項目進行完工驗收空氣品質。

空氣品質檢驗項目

甲醛(HCHO/單位：ppm)。

總揮發性有機化合物(TVOC/單位：ppm)。

懸浮微粒(PM2.5、PM10/單位：μg/m3)。

各檢測值標準

甲醛測量之平均值 ≦ 0.08ppm。

總揮發性有機化合物測量之平均值 ≦ 0.56ppm。

懸浮微粒PM2.5測量之平均值≦ 35μg/m3。

懸浮微粒PM10測量之平均值≦ 75μg/m3。

C-1-2

zLoggz1LcdMu

溫溼度檢測

Metone Aerocet 531

PM檢測

Formaldemeter Htv-M

甲醛檢測

ppbRAE 3000

TVOC檢測
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取自:欣瑞空間美學設計-林口星空樹
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完工空氣品質檢驗

甲醛

氡氣

粉塵

TVOC

C-1-2

560
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半年進行一次追蹤檢驗

半年後

C-1-4
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全球綠認證機構
Global GREEN CERTIFICATION

www.gdcertified.com
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