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室內空氣品質問題與健康效應

中央空調運作原理

國內外中央空調管線清潔維護管理規範

中央空調管線清潔維護施作效益

中央空調管線與設施清潔維護管理技術

中央空調管線清潔維護施作實例



C
O

N
C

E
N

T
S

【一】國外中央空調管線清潔維護管理 P.1 – P.12

【二】國內中央空調管線清潔維護管理 P. 13 – P.15

【三】結論 P.16
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一、國外中央空調管線清潔維護管理

兩大協會都設有對風管清潔廠商及技術人員。

進行【查核】、【訓練】、【核發證照】後

才能予以從事風管清潔服務。

並透過協會組織讓一般民眾諮詢，了解最新資訊。
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綜合法人協會日本空調系統清潔協會 美國國家風管清洗協會

【國外兩大風管清洗協會組織】



一、國外中央空調管線清潔維護管理

【綜合法人協會日本空調系統清潔協會】
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JADCA

成立：1988年9月。

目的：為維護建築物的健康環境與安全做貢獻

提高有關空調系統和通風設備的衛生維護、管理之技術和知識。

培訓：厚生勞動省指定【空調風管清潔工程技術人員】培訓機構。
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JADCA將培訓課程分為兩大項：

【1】對風管清潔的現場施作人員初步培訓

【2】對相關行業，分門別類培訓：

空調系統診斷員(證書效期6年)

空調系統診斷師(需具診斷員資格；證書效期6年)

廚房排氣診斷員(證書效期6年)

廚房排氣診斷師(需具診斷員資格；證書效期6年)

【培訓】
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當送風管底部塵埃量達每平方公尺5g時，送風口便會出現粉塵污染室內。

日本清洗標準為每平方米應小於1g以下。

若依據日本統計之風管內的塵埃堆積量做計算，

定期實施風管清潔之時機：

【1】為竣工後的6.6年。

【2】風管內約堆積5mg/m²的粉塵，會造成粉塵飛散室內。

就需檢查清潔通風道。

【規範】
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【診斷】

評量風管內部

污染方式

現場調查

風管檢修孔

空氣中粉塵調查

微生物調查

空氣微生物調查
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【美國國家風管清洗協會】
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NADCA

成立：1980年， HVAC清潔行業的全球貿易協會，會員分佈超過30個國家。

目的：為HVAC系統訂定了行業標準。

包含檢查項目、工作計劃、工程掌控、清潔修復、採樣檢驗。

培訓：訂定教育訓練、認證機制和市場營銷，來督促會員的職業道德和服務。
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【培訓】

教育訓練

課堂培訓【1】技術會議【2】年度博覽會

在線培訓【1】VMT【2】ASCS【3】CVI

網路研討會

會員資格續約測驗
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【培訓說明】在線培訓分為：

【1】VMT (通風維護技術員) 培訓內容：

1-1 了解HVAC系統。

1-2 基本安全防護。

1-3 清潔方法。

1-4 相關設備。

1-5 第一級審核查驗人員。
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【2】ASCS (空氣系統清潔專家) 培訓內容：

2-1 HVAC系統概述。

2-2 維護使內空間使用者的健康安全。

2-3 HVAC系統清潔執行和黴菌整治。

*培訓後方可參加考試取得證照 (該證照為全球認可、通用)

考試包含：

室內空氣質量、安全性、機械相關、現場經驗，及正確應用實踐知識的能力。

【培訓說明】在線培訓分為：
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【3】CVI (通風檢查員認證) 培訓內容：

3-1 了解HVAC系統和其組件、3-2 HVAC對室內空氣之影響。

3-3 HVAC相關儀器檢測測量、3-4 HVAC檢查準備。

3-5 HVAC清潔執行和報告。

*培訓後方可參加考試取得證照 (該證照為全球認可、通用)

考試包含：暖通空調系統和組件、室內空氣質量問題、執行檢查、風險管理

行業標準、現場經驗以及正確應用實踐知識的能力。

*須持有ASCS證照，才能參加CVI培訓和考試，每三年需更新一次。

經認證的人員，才可對商用HVAC系統進行檢查和清潔。

【培訓說明】在線培訓分為：
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間隔1~2年，符合以下任兩項條件，需對HVAC系統進行檢查。

【1】系統污染物堆積，已損害其性能。

【2】灰塵和污染物達可見程度，並排放至室內空間中。

【3】該系統有無法忍受的氣味、異味。

【4】系統受鳥禽類、齧齒類動物、昆蟲感染。

【5】該系統會引起火災之可能性(工業風管系統)。

【6】風管和其組件受損。

*清潔後需進行採樣送檢，並使用美國國家職業安全與健康研究所(NIOSH)

【總有害粉塵-方法0500】，進行分析。

【規範】
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國內對於風管清潔並不重視，也無訂定其清潔規範。

原因為風管內部的污染，帶給人體的傷害為【長久性】，非【立即性】。

立即性症狀為頭痛、頭昏、疲勞，一般人容易忽略其原因，

加上灰塵微粒也不易被肉眼察覺。

其實日常生活中，可發現空調出風口常會有污穢塵埃堆積為垢，由此可知

室內空氣塵埃浮的嚴重性。

【規範】
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【規範】 大專

院校

圖書館

博物館

美術館

醫療

機構

運動

場所

國內室內污染物
納管場所

其數據皆超標不合格，

室內細菌有百分之九十都蘊含在風管內。

現行部分場所僅使用空氣清淨設備，

設備最高的HEPA醫療等級，

也僅能過濾99.99%，

對於微細粒塵埃無法進行過濾。
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無菌不等於無塵(兩者有相對關係)。

相對國外有完整的規範和機制，台灣則無。

我司建議列管場所應訂定空調送風系統(含風管)清潔維護保養，

並檢測風管內總菌數，其檢測結果能判斷空調系統是否乾淨，

才能有效解決根本問題。
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