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綠新風換氣系統
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綠新風套組規格

優勢

CO₂ / PM2.5
氣體偵測器

綠新風-G6S

擁有 綠新風套組G6S，立即享受無霾新鮮好空氣
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風量：1400CMH
潔淨空氣輸出風量CADR值(600CMH以上)。

CO2/PM2.5 智慧連動， 節能省電。

出風口PM2.5去除率 ≧ 99%以上。

科學數據化，空氣品質一目了然。

鍍鋅鋼材質，防蝕抗銹(TAF報告)。

6 三段變頻風量 600/450/230 CMH。

耗電率： 150W / 80W / 57W ，超節能!7

物聯網功能：多間教室管理+遠端啟停+資料紀錄。8

➔ 150W = 0.15 Kw = 0.15 A(安培數)，以此類推。
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去除甲醛、臭味、TVOC
第三方測試報告

G6 性能
第三方測試報告

TAF認證報告

耗電率： 150W / 80W / 57W ，超節能!

風量1400 CMH出風口 風量CADR值(600CMH以上)

出風口 PM2.5去除率 ≧ 99%以上

整機效能TAF認證報告

三段變頻風量 600/450/230 CMH
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CO2、PM2.5運轉數值可自由設定

液晶螢幕，中文顯示各項功能，

讓您更清楚通風/除霾效果。

運轉狀態/數值/濾網更換提示，操作更人性化！

感測+無線遙控！

手
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自
動
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動 更換初效
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數據監控 智慧連動



綠新風與各式清淨機比較

落地型清淨機

1. 去除PM2.5+通風降低CO2。

2. 去除甲醛:稀釋+排出效果百分百。

1. 只有內循環，就像火鍋那一鍋，CO2越積越高。

2. 去除甲醛在20坪的空間，靠一小片活性碳，

很快飽和，杯水車薪。

靜電型清淨機

3. 吸附力不持久，需常清洗，斷電後PM2.5去哪了?

4. 有臭氧及觸電風險。

5. 免耗材，集塵板表面氧化難清洗，最後要整組換掉。

6. 海邊或汙染物質較高的地方，電極線、集塵板易電

化學腐蝕，不適用。

殺菌型清淨機

7. 殺壞菌，同時也殺了好菌。

3. 效果持久。

4. 物理性過濾，安全無風險。

5. 免工具抽屜式抽換濾網，易保養。

6. 全機防鏽處理。

7. 稀釋+排出
最自然方式降低感染率，
對人體無害。

8.適用面積40坪以上
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感測器 TAF認證報告

感測器電路板具有防水塗膠，
加強耐蝕功能



10

各種認證/報告

CE歐盟產品安規認證 FCC美國通訊安規認證G6 全機防蝕TAF認證報告
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產品界面 / G6S全機防蝕處理

手提把
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

+
表面烤漆Pantone486PC消光橘

風口管
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

+
表面烤漆消光白

腳架
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

+
表面烤漆Pantone486PC消光橘

葉輪/葉片
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

馬達
材質：鋁合金

外殼體
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

+
表面烤漆消光白

內殼體
材質：SECC(鍍鋅鋼板)

300小時鹽霧防蝕
TAF認證報告

一般環境可防蝕達12年以上
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產品界面 / G6S全機防蝕處理

U型把手
材質：鋁合金

+
表面陽極

+
表面烤漆消光白

十字扁頭尖尾自攻螺絲
材質：SUS304(不鏽鋼)

快拆式鉸鏈
材質：鋅合金

+
表面電鍍黑

六角頭螺絲
材質：SUS304(不鏽鋼)

平面華司
材質：低碳鋼，鍍三價鋅

彈簧華司
材質：低碳鋼，鍍三價鋅

線環搭扣
材質：SUS304(不鏽鋼)

綠新風零組件材質說明
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吊架防蝕處理

【綠新風吊架材質說明】

吊頂板
材質：SECC(鍍鋅鋼板)
厚度：3.0mm

吊掛板
材質：SECC(鍍鋅鋼板)
厚度：3.0mm

圓內管
材質：錏管(鍍鋅管)
管徑：Ø38.1mm
厚度：1.5mm

圓外管
材質：錏管(鍍鋅管)
管徑：Ø42.0mm
厚度：1.5mm

最大伸縮尺寸：280mm

每隔伸縮尺寸：40mm

吊架最大尺寸：806mm

【綠新風吊架伸縮尺寸說明】
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壁掛架防蝕處理

【綠新風壁掛架材質說明】

斜撐架
材質：SECC（鍍鋅鋼板）
厚度：3.0mm

懸吊板
材質：SECC（鍍鋅鋼板）
厚度：3.0mm

吊掛板
材質：SECC（鍍鋅鋼板）
厚度：3.0mm

圓內管
材質：錏管（鍍鋅管）
管徑：Ø38.1mm
厚度：1.5mm

圓外管
材質：錏管（鍍鋅管）
管徑：Ø42.0mm
厚度：1.5mm
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施工安裝方式/室外吊頂.壁掛架

【綠新風與壁掛架】

【綠新風與吊架】

安裝配備模組化

擋 板 風 管
扁嘴接頭 防蟲網
方機身接頭
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濾網說明及測試報告

濾網說明
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濾網說明及測試報告

測試報告
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教室內綠新風對各項數值去除程度實測結果
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教室內綠新風對各項數值去除程度實測結果
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教室內綠新風對各項數值去除程度實測結果
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安裝方式-室外吊頂

安裝地點：高雄市鳳山區 五福國小
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安裝方式-室外吊頂

安裝地點：高雄市鳳山區 五福國小
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安裝方式-室內外吊頂

免破壞牆面及窗戶

安裝地點：高雄市彌陀區-彌陀國中
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安裝方式-室外吊頂

安裝地點：高雄市苓雅區-苓洲國小

免破壞牆面及窗戶
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安裝方式-室外吊頂

安裝地點：高雄市梓官區-梓官國小
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安裝方式-室內外吊頂

免破壞牆面及窗戶

安裝地點：高雄市大寮區-溪寮國小
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安裝方式-室外吊頂

免破壞牆面及窗戶

安裝地點：高雄市鹽埕區 忠孝國小



免破壞牆面及窗戶
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安裝方式-輕鋼架吊頂

安裝地點：高雄市左營區 勝利國小
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安裝方式-玻璃铣洞

安裝地點：私人住家
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安裝方式-平台式/室外吊頂

安裝地點：企業辦公室
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安裝方式-平台移動式

安裝地點：企業辦公室
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安裝方式-平台移動式

安裝地點：私人居家
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安裝方式-落地移動式

安裝地點：知名教育機構


