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物聯網架構在實際控制的突破



一.目前體積最小，9合一測項最完整的IAQ管理設備
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通過全球最高階ISO認證、台灣製造~品質有保證TAF認證實驗室，數值超準確歐盟與美國雙重認證~產品安全有保障



2-1.可移動巡檢

A廠房一樓

A廠房二樓

C廠房二樓

B廠房一樓

D廠房一樓
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A廠房一樓會議室

可輸入各個現場中文地點名稱，
使巡檢資料不混淆

中/英



2-2.連續偵測、記錄

100
年以上

365
天

自動記錄功能，
可記錄超過100年以上

可連續偵測
365天不停機
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網路電視即可秀出大畫面

在多個入口皆可展示



4.本機具有雲端數據 (不必另加電腦)

連上網路即可
30秒下載資料

連上網路即可
60秒下載趨勢圖
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點選下載
60秒輕鬆下載趨勢圖

資料存取便利、無紙化管理

可透過通訊軟體傳送趨勢圖



五.智慧連動改善空氣品質

透過網路，連動除霾全熱交換機/綠新風/智慧插座，改善空氣品質，真正物聯

網產品，突破空間距離限制，達到多個感測裝置連動多個改善設備。

除霾全熱交換機

綠新風

智慧插座
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六. 隨插即用，像積木堆疊-

全網化IP型管理模式，從1到100台，不用系統整合寫程式，只需設定即可
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七. IoT科技產品優勢

4. 私有雲端，資料安全，
下載快速

5. 檢測+改善-
24小時全年無休，
主動預警、連控系統好貼心

6. 網路架構、模組化產品
1台到100台快速建立

3. 具IP產品-連上網路電視，即
可秀出大畫面，公告數值展示

2. 移動巡檢-機動性高
，中文輸入巡檢地點
名稱，管理最全面

1. 多合一測項、
校正維護便利
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八. 應用案列-寺廟

瑞園宮仁海宮龍潭三元宮

奉天宮 永昌宮

媽祖堂
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八. 應用案列-健身房



八. 應用案列-新營休息站
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八. 應用案列-仁德休息站
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八. 應用案列-台南總圖館
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八. 應用案列-南亞技術學院
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八. 應用案列-馬偕醫院
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八. 應用案列-嘉義基督教醫院
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八. 應用案列-產後護理之家
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